
BEDIENERFREUNDLICHKEIT
Fahrbar durch große Räder / Raupenantrieb /
PKW-Anhänger
Einfach zu bedienen
Hohe Trichterseitenwände für Bedienersicherheit

Die MULCHMASTER SHREDDER wurden für anspruchsvolle Privatnutzer und Profis entwickelt, die Wert auf
Qualität und Effizienz legen. Mit Durchmessern von 50 bis 150 mm und verschiedenen Mobilitätsoptionen –
handgeführt, auf Raupen oder Anhänger – bieten wir für jede Anforderung die passende Lösung.

DIE MULCHMASTER SHREDDER - 
Ein Perfekter Hackschnitzel unter jeder Bedingung

EFFIZIENZ
großer Materialeinzug / Trichter
hohe Stundenleistung / Materialdurchsatz
sehr feines Schnittgut

STABILITÄT
Stahlmaschinen: Rahmen, Abdeckungen aus Stahl
Anti-Stress System in Shredder 120 Cross und Shredder 150 Road: automatische Einzugssteuerung als
Überlastschutz
Starke Motoren – mit bewährter Briggs & Stratton Technologie

MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co. KG
An der Asbacher Straße 5
98574 Schmalkalden

+49 3683 6420
www.mws-sm.de
www.mulchmaster.de



Schneidsystem Schneidsystem mit 6 mm Dicke und 280 mm Durchmesser Trennscheibe, mit 2
Messern und 8 Schlegeln

Messer 100 mm aus gehärtetem und hochfestem Stahl 

Räder GRIP Notlaufreifen, aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und Maxi
Durchmesser

Rahmen Pulverbeschichteter Stahl 

Motor Briggs & Stratton XR PROFESSIONAL 4-Takt-Motor - 208 Ccm 

Anlasser Elektrisch (Startseil verfügbar falls nötig) 

Gewicht 71 kg 

Auswurf Fest - aus Stahl 

Trichter Schnelles, aufklappbares System für Reinigung und Transport 

Antrieb Keilriemenantrieb

Stundenleistung 2 - 3 Kubikmeter pro Stunde je nach verarbeitetem Material 

Schneidsystem Häckseltrommel-System mit 4 gehärteten Stahlmessern 

Trichter Maxi Trichter 96 cm - an 2 Stellen klappbar 

Walze Hydraulische verzahnte Walze aus Stahl mit einstellbarer Geschwindigkeit und
Anti-Stress System 

Auswurf 270° schwenkbar - einstellbarer Deflektor - Auswurf Höhe 195 cm 

Handhabung Hydraulische Raupen (Länge 105 cm - Spurweite 90 cm) 

Motor VANGUARD Briggs & Stratton 23 PS - Zweizylinder-Motor 627 Ccm -
integrierter Tank 8,5 L 

Anlasser Elektrisch (mit Startseil falls nötig) 

Maße in cm Im Einsatz: 290 L x 109 B x 196 H - Transport: 175 L x 109 B x 150 H 

Gewicht 550 kg 

Stundenleistung 10 -15 Kubikmeter pro Stunde 

Schneidsystem ULTRA CUT Schneidsystem mit geschlossener Trommel und herausnehmbaren
Messereinsätzen 

Trichter Maxi Trichter 1.200 x 1.200 mm - 700 mm h vom Boden 

Walze Hydraulisch angetriebene Doppelzahnwalze aus Stahl mit
Geschwindigkeitsregulierung und Anti-Stress System PRO

Auswurf 270° schwenkbarer - einstellbarer Deflektor - Auswurf Höhe 235 cm - ohne
Werkzeug zusammenklappbar 

Handhabung Auf Pkw-Anhänger mit 750kg zGw.- ideal für B-Führerschein 

Motor HONDA GX690 - 22 PS - Zweizylinder-Motor 

Anlasser Elektrisch

Maße in cm Im Einsatz: 356 L x 166 B x 235 H Transport: 303 L x 166 B x 187 H 

Gewicht 730 kg 

Stundenleistung 15 - 20 Kubikmeter pro Stunde 

MULCHMASTER SHREDDER 50

MULCHMASTER SHREDDER 
120 CROSS

MULCHMASTER SHREDDER 
150 ROAD

PRODUKTDETAILS


