
MULCHMASTER
PROFESSIONELLES MÄHEN



DAS PRINZIP DES MULCHENS

Das Mähsystem MULCHMASTER – Das Original – Made in
Germany – schneidet das Gras mit einem hochwertigen
Spezialmesser ab, häckselt es klein und bricht es damit in seiner
Struktur auf. 
Das gehäckselte Schnittgut wird in die Grasnarbe gedrückt und
gibt seine 85 % Wasseranteil direkt an den Boden zurück. 
Die zerissenen Graspartikel verrotten in kürzester Zeit und geben
Nährstoffe an den Boden ab.

VORTEILE
Zeit sparen, weil Mähstopps und unnötige Wege zur
Kompostierung entfallen
Wasser sparen, weil die bis zu 85% Wasser im Gras dem
Boden wieder zugeführt werden
Dünger sparen, weil auch die Nährstoffe im Gras dem Boden
wieder zugeführt werden
Heckenschnitt und Herbstlaub auf dem Rasen kann ebenso
gemulcht werden

MOTORWELLENSCHUTZ-SYSTEM
Das integrierte Motorwellenschutz-System von
Mulchmaster schützt den Motor zuverlässig vor Schäden
durch Steine, Wurzeln oder andere Hindernisse. 
Eine speziell entwickelte Kupplungs- und Lagerungseinheit
fängt Stöße ab und leitet Kräfte sicher ab – so bleibt die
Motorwelle unversehrt. Gleichzeitig sorgt die präzise
Konstruktion dafür, dass keine Schwingungen oder
Leistungsverluste beim Mähen entstehen.

Das Ergebnis: keine teuren Reparaturen, längere Lebensdauer und
volle Leistung beim Mähen.

Selbst bei starker Belastung lässt sich das Schutzmodul einfach
austauschen – der Motor bleibt geschützt.

Mit diesem System steht Mulchmaster für maximale
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, selbst auf anspruchsvollem
Gelände.



Schnittbreite 46 cm

Schnitthöhenverstellung zentral, Ein-Hand-Bedienung

Motor Yamaha MA190

Gangschaltung / Geschwindigkeit 1-Gang / 3,2 km/h

Motorwellenschutz-System ja

Holmhöhenverstellung mehrstufig anpassbar

Radantrieb ja

Gewicht 38 kg

Größe 88 x 55 x 48 cm

Lautstärke 90 dB

empfohlene Fläche bis 1500 m  2

Artikelnummer 86-0460-30-00

MM46 Y
EINSTEIGERMODELL

TECHNISCHE DATEN:



PM46 H

PM46 B



TECHNISCHE DATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Schnittbreite 46 cm

Schnitthöhenverstellung zentral, Ein-Hand-Bedienung

Motor Honda GCV200

Gangschaltung / Geschwindigkeit 3 Gänge / 2/3/4 km/h

Motorwellenschutz-System ja

Holmhöhenverstellung mehrstufig anpassbar

Radantrieb ja

Gewicht 39 kg

Größe 88 x 55 x 48 cm

Lautstärke 93,3 dB

empfohlene Fläche bis 2000 m  2

Artikelnummer 86-0460-31-00

Schnittbreite 46 cm

Schnitthöhenverstellung zentral, Ein-Hand-Bedienung

Motor Briggs & Stratton Serie 875

Gangschaltung / Geschwindigkeit 3 Gänge / 2/3/4 km/h

Motorwellenschutz-System ja

Holmhöhenverstellung mehrstufig anpassbar

Radantrieb ja

Gewicht 39 kg

Größe 88 x 55 x 42 cm

Lautstärke 93,3 dB

empfohlene Fläche bis 2000 m  2

Artikelnummer 86-0460-32-00



PM53 H

PM53 B



TECHNISCHE DATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Schnittbreite 53 cm

Schnitthöhenverstellung zentral, Ein-Hand-Bedienung

Motor Honda GCV200

Gangschaltung / Geschwindigkeit 3 Gänge / 2/3/4 km/h

Motorwellenschutz-System ja

Holmhöhenverstellung mehrstufig anpassbar

Radantrieb ja

Gewicht 40 kg

Größe 90 x 59 x 48 cm

Lautstärke 93,3 dB

empfohlene Fläche bis 3000 m  2

Artikelnummer 86-0530-04-28-00

Schnittbreite 53 cm

Schnitthöhenverstellung zentral, Ein-Hand-Bedienung

Motor Briggs & Stratton Serie 875

Gangschaltung / Geschwindigkeit 3 Gänge / 2/3/4 km/h

Motorwellenschutz-System ja

Holmhöhenverstellung mehrstufig anpassbar

Radantrieb ja

Gewicht 40 kg

Größe 90 x 59 x 42 cm

Lautstärke 93,3 dB

empfohlene Fläche bis 3000 m  2

Artikelnummer 86-0530-04-29-00



OPTIONAL MIT KAWASAKI MOTOR MIT ÖLDRUCKSCHMIERUNG

Schnittbreite 46 cm

Schnitthöhenverstellung zentral, Ein-Hand-Bedienung

Motor Kawasaki FJ180 KAI

Gangschaltung / Geschwindigkeit 3 Gänge / 2/3/4 km/h

Motorwellenschutz-System ja

Holmhöhenverstellung mehrstufig anpassbar

Radantrieb ja

Gewicht 46 kg

Lautstärke 92,5 dB

empfohlene Fläche bis 2000 m  2

Artikelnummer 86-0460-33-00

Schnittbreite 53 cm

Schnitthöhenverstellung zentral, Ein-Hand-Bedienung

Motor Kawasaki FJ180 KAI

Gangschaltung / Geschwindigkeit 3 Gänge / 2/3/4 km/h

Motorwellenschutz-System ja

Holmhöhenverstellung mehrstufig anpassbar

Radantrieb ja

Gewicht 47 kg

Lautstärke 92,5 dB

empfohlene Fläche bis 3000 m  2

Artikelnummer 86-0530-04-30-00

PM53 K

PM46 K



JETZT NEU:
SHREDDER UND

NEUE SCHNITTBREITEN



PM 90

PM 120



TECHNISCHE DATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Schnittbreite 90 cm

Schnitthöhe Elektrische Einstellung, von 25 mm bis 115 mm

Gewicht 180 kg

Leistung 5.200 Quadratmeter pro Stunde

Antrieb Zero-Turn Antrieb mit vereinfachter Bedienung

Abmessung 139 cm x 96 cm x 116 cm

Motor Briggs & Stratton 4175EX - 500 ccm

Anlasser Elektrisch

Tankinhalt 8 L

Lautstärke 104 dB

Artikelnummer 87-0900-01-00

Schnittbreite 120 cm

Schnitthöhe Elektrische Einstellung, von 25 mm bis 115 mm

Gewicht 200 kg

Leistung 7.000 Quadratmeter pro Stunde

Antrieb Zero-Turn Antrieb mit vereinfachter Bedienung

Abmessung 145 cm x 126 cm x 116 cm

Motor Briggs & Stratton 4175EX - 500 ccm

Anlasser Elektrisch

Tankinhalt 8 L

Lautstärke 104 dB

Artikelnummer 87-1200-01-00



SHREDDER 50

VORTEILE
Der Shredder 50 ist das ideale Einstiegsmodell für anspruchsvolle Privatnutzer und kleine Betriebe,
die beim Zerkleinern von Schnittgut auf Qualität, Leistung und Langlebigkeit setzen. 
Ob Hecken- oder Obstbaumschnitt, Gartenabfälle oder Äste bis zu 50–55 mm Durchmesser – der
Shredder 50 verwandelt sie zuverlässig in wertvollen Mulch für Ihren Garten.

Leistungsstarker 208 cm³ Briggs & Stratton XR PROFESSIONAL Motor mit Elektrostart
Zerkleinerungssystem mit 2 Messern und 8 Schlegeln für feinen Mulch
Bewältigt Aststärken bis 50–55 mm
Robuster Stahlrahmen für maximale Langlebigkeit
GRIP-Stahlräder und Transportgriff für einfache Handhabung
Klappbarer Einfülltrichter für Reinigung und Transport
Stundenleistung bis zu 3 m³

Der Mulchmaster Shredder 50 – Ihre zuverlässige Lösung für effizientes und sauberes Häckseln im
privaten Garten oder im kleinen Betrieb.



TECHNISCHE DATEN:
Schneidsystem Schneidsystem mit 6 mm Dicke und 280 mm Durchmesser Trennscheibe, mit

2 Messern und 8 Schlegeln

Messer 100 mm aus gehärtetem und hochfestem Stahl 

Räder GRIP Notlaufreifen, aus Stahl mit doppelreihigen Kugellagern und Maxi
Durchmesser

Rahmen Pulverbeschichteter Stahl 

Motor Briggs & Stratton XR PROFESSIONAL 4-Takt-Motor - 208 Ccm 

Anlasser Elektrisch (Startseil verfügbar falls nötig) 

Gewicht 71 kg 

Auswurf Fest - aus Stahl 

Trichter Schnelles, aufklappbares System für Reinigung und Transport 

Antrieb Keilriemenantrieb

Stundenleistung 2 - 3 Kubikmeter pro Stunde je nach verarbeitetem Material 

Angetrieben wird das Gerät von einem leistungsstarken 4-Takt-Benzinmotor der XR
PROFESSIONAL Serie von Briggs & Stratton mit 208 cm³ Hubraum und elektrischem Start.
Das innovative Zerkleinerungssystem mit 280 mm Trennscheibe, zwei Messern und acht Schlegeln
sorgt für eine schnelle, feine Verarbeitung und eine Stundenleistung von bis zu 3 m³.

Dank seines robusten Stahlrahmens ist der Shredder 50 für den intensiven Einsatz ausgelegt und
überzeugt durch eine lange Lebensdauer. Gleichzeitig wurde bei der Konstruktion auf hohe
Benutzerfreundlichkeit und Mobilität geachtet: GRIP-Stahlräder, ein praktischer Transportgriff
sowie ein klappbares Trichtersystem ermöglichen einen einfachen Standortwechsel, eine schnelle
Reinigung und einen mühelosen Transport – sogar im Auto.

Der große, hoch angesetzte Einfülltrichter erleichtert das Einfüllen größerer Materialmengen und
bietet dabei ein hohes Maß an Bedienersicherheit.



SHREDDER 120 CROSS

VORTEILE
Der Shredder 120 CROSS ist für den professionellen Dauereinsatz entwickelt – ideal für Gärtner,
Landwirte und Dienstleister, die regelmäßig große Mengen Schnittgut auch in unwegsamem
Gelände oder an Hanglagen verarbeiten müssen. Mit seiner robusten Bauweise und durchdachten
Technik garantiert er höchste Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität.

Hydraulisches Raupenfahrwerk für sicheren Einsatz im Gelände und an Hängen
23-PS Briggs & Stratton Vanguard Motor mit Elektrostart für zuverlässige Power
Häckseltrommel mit 4 gehärteten Messern – ideal auch für belaubtes Schnittgut
Aststärken bis 120 mm, Durchsatz bis 15 m³/h
Hydraulische Einzugswalze mit einstellbarer Geschwindigkeit
Anti-Stress-System verhindert Verstopfungen
270° schwenkbarer Auswurf für maximale Flexibilität
Robuste Bauweise und hochwertige Materialien für Langlebigkeit und geringe
Wartungskosten

Der Mulchmaster Shredder 120 CROSS – die professionelle Lösung für anspruchsvollste
Häckselarbeiten im Gelände.



TECHNISCHE DATEN:
Schneidsystem Häckseltrommel-System mit 4 gehärteten Stahlmessern 

Trichter Maxi Trichter 96 cm - an 2 Stellen klappbar 

Walze Hydraulische verzahnte Walze aus Stahl mit einstellbarer Geschwindigkeit
und Anti-Stress System 

Auswurf 270° schwenkbar - einstellbarer Deflektor - Auswurf Höhe 195 cm 

Handhabung Hydraulische Raupen (Länge 105 cm - Spurweite 90 cm) 

Motor VANGUARD Briggs & Stratton 23 PS - Zweizylinder-Motor 627 Ccm -
integrierter Tank 8,5 L 

Anlasser Elektrisch (mit Startseil falls nötig) 

Maße in cm Im Einsatz: 290 L x 109 B x 196 H - Transport: 175 L x 109 B x 150 H 

Gewicht 550 kg 

Stundenleistung 10 -15 Kubikmeter pro Stunde 

Das Herzstück ist das Häckseltrommel-System mit vier gehärteten Stahlmessern, das selbst starkes
oder belaubtes Material wie Palmen, Bambus oder Olivenbäume problemlos zerkleinert. Äste mit
bis zu 120 mm Durchmesser werden zuverlässig verarbeitet – bei einem beeindruckenden
Durchsatz von bis zu 15 m³ pro Stunde.

Angetrieben wird der Shredder 120 CROSS vom leistungsstarken Briggs & Stratton Vanguard-
Motor mit 23 PS und elektrischem Start. 
Die Materialzufuhr erfolgt über eine hydraulische Einzugswalze mit einstellbarer Geschwindigkeit,
unterstützt durch ein intelligentes Anti-Stress-System, das Verstopfungen verhindert und den
Arbeitsfluss konstant hält.

Für maximale Geländegängigkeit ist der Shredder mit einem hydraulischen Raupenfahrwerk
ausgestattet. Dieses sorgt nicht nur für hohe Wendigkeit und sicheren Transport selbst auf
schwierigstem Untergrund, sondern auch für Stabilität und Fahrkomfort dank des niedrigen
Schwerpunktes.

Ein weiterer Pluspunkt ist der 270° schwenkbare Auswurf, der das Häckselgut flexibel und ohne
Umbau oder Werkzeug dorthin leitet, wo es gebraucht wird.



SHREDDER 150 ROAD

VORTEILE
Der Shredder 150 ROAD ist das leistungsstärkste Modell der Mulchmaster-Serie und wurde für die
professionelle Grünpflege im kommunalen, landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Bereich
entwickelt. Mit seiner enormen Durchsatzleistung und der straßenzugelassenen
Anhängerkonstruktion verbindet er maximale Power mit hoher Mobilität.

Leistungsstarker 22-PS Honda GX690 Zweizylinder-Motor
ULTRACUT-Schneidsystem mit Wechselmessern für höchste Effizienz und
Wartungsfreundlichkeit
Aststärken bis 150 mm, Durchsatz bis 20 m³/h
Hydraulische Doppelzahnwalze für schnellen Einzug auch bei gespaltenem Material
Anti-Stress PRO-System mit drei Einstellungen für maximale Betriebssicherheit
Großer Trichter (1.200 × 1.200 mm) in optimaler Arbeitshöhe
270° klappbarer Auswurf für flexiblen Materialaustrag
Straßenzulassung (750 kg, B-Führerschein ausreichend) für höchste Mobilität

Der Mulchmaster Shredder 150 ROAD – die kompromisslose Profi-Lösung für maximale
Arbeitsgeschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit.



TECHNISCHE DATEN:

Schneidsystem ULTRA CUT Schneidsystem mit geschlossener Trommel und
herausnehmbaren Messereinsätzen 

Trichter Maxi Trichter 1.200 x 1.200 mm - 700 mm h vom Boden 

Walze Hydraulisch angetriebene Doppelzahnwalze aus Stahl mit
Geschwindigkeitsregulierung und Anti-Stress System PRO

Auswurf 270° schwenkbarer - einstellbarer Deflektor - Auswurf Höhe 235 cm -
ohne Werkzeug zusammenklappbar 

Handhabung Auf Pkw-Anhänger mit 750kg zGw.- ideal für B-Führerschein 

Motor HONDA GX690 - 22 PS - Zweizylinder-Motor 

Anlasser Elektrisch

Maße in cm Im Einsatz: 356 L x 166 B x 235 H Transport: 303 L x 166 B x 187 H 

Gewicht 730 kg 

Stundenleistung 15 - 20 Kubikmeter pro Stunde 

Das Herzstück des Shredder 150 ist das ULTRACUT-Schneidsystem mit wechselbaren Messern, die
auf herausnehmbaren Einsätzen sitzen. Dies ermöglicht nicht nur ein schnelles Nachschleifen oder
Austauschen, sondern auch eine exakte Anpassung der Messerposition – für konstante
Schnittleistung selbst bei intensivem Dauerbetrieb.

Angetrieben wird das Gerät vom Honda GX690 Zweizylinder-Motor mit 22 PS, der für hohe
Leistung bei gleichzeitig geringem Verbrauch sorgt. 
Das Material wird über eine hydraulische Doppelzahnwalze mit großzügiger Öffnung eingezogen,
die auch große und gespaltene Äste problemlos bewältigt. 

Das Anti-Stress PRO-System steuert den Materialeinzug automatisch und passt sich in drei Stufen
an die Belastung des Motors an – für einen unterbrechungsfreien Workflow.
Der große Einfülltrichter (1.200 × 1.200 mm) in ergonomischer Arbeitshöhe ermöglicht die
schnelle Verarbeitung größerer Materialmengen. Der 270° klappbare Auswurf sorgt zudem für
maximale Flexibilität beim Materialaustrag – ohne Werkzeug, ohne Zeitverlust.

Dank seines Anhängeraufbaus (750 kg, zugelassen für den B-Führerschein) ist der Shredder 150
ROAD besonders mobil und lässt sich einfach transportieren. Mit einer beeindruckenden
Stundenleistung von bis zu 20 m³ setzt er Maßstäbe in seiner Klasse.



EINBLICK IN DIE MWS
EIN MITGLIED DER MENDRITZKI GRUPPE

UNSERE STÄRKE
ÖKOLOGISCH MULCHEN SEIT 2001 
Aus unserer Kernkompetenz, den Messern für Landwirtschaft und Kommunaltechnik
entwickelten wir seit 1997 das patentierte Schnittsystem. 2001 begannen wir einen Mäher
um dieses Schnittsystem herum zu entwickeln. Dieser wurde im Laufe der Jahre zu
verschiedenen Modellen weiterentwickelt. Dabei wurde der Mulchmaster immer stabiler und
für den professionellen Einsatz völlig neu konzipiert.

Unsere Geräte entstehen aus enger Zusammenarbeit mit Profis aus Garten- und
Landschaftsbau, Landwirtschaft und Kommunen. So verbinden wir praxisorientierte Lösungen
mit modernster Technik – für eine saubere, nachhaltige und wirtschaftliche Pflege von
Grünflächen.
Ob kompakter Einstiegs-Häcksler für Privatnutzer oder Hochleistungsmaschinen für den
professionellen Einsatz: Mulchmaster steht für Qualität „Made in Europe“ und für
Maschinen, die halten, was sie versprechen.

In unserem Werk in Schmalkalden entwickeln und fertigen wir langlebige und leistungsstarke
Schneidkomponenten – passgenau für Ihren Einsatz in der Agrar- und Forsttechnik,
Kommunaltechnik, sowie Recyclingtechnik und sonstige maschinelle Schneidwerkzeuge.



ERGEBNISSE MIT MULCHMASTER SHREDDER
SHREDDER 50

SHREDDER 120 CROSS

SHREDDER 150 ROAD



MWS SCHNEIDWERKZEUGE GMBH & CO. KG

An der Asbacher Straße 5
98574 Schmalkalden | Germany
Phone: +49 3683 642 290
info@mulchmaster.de | www.mulchmaster.de

MULCHMASTER_ORIGINAL
MULCHMASTER ORIGINAL



Modell empfohlene
Fläche bis Schnittbreite Motor Gangschaltung /

Geschwindigkeit Gewicht UVP
inkl. MWST

MM46 Y 1500 m  2 46 cm Yamaha MA190 1-Gang / 3,2 km/h 38 kg 2.239,00 €

PM46 H 2000 m  2 46 cm Honda GCV200 3 Gänge / 2/3/4 km/h 39 kg 2.539,00 €

PM46 B 2000 m  2 46 cm Briggs & Stratton Serie 875 3 Gänge / 2/3/4 km/h 39 kg 2.539,00 €

PM46 K 2000 m  2 46 cm Kawasaki FJ180 KAI 3 Gänge / 2/3/4 km/h 46 kg 2.649,00 €

PM53 H 3000 m  2 53 cm Honda GCV200 3 Gänge / 2/3/4 km/h 40 kg 2.599,00 €

PM53 B 3000 m  2 53 cm Briggs & Stratton Serie 875 3 Gänge / 2/3/4 km/h 40 kg 2.599,00 €

PM53 K 3000 m  2 53 cm Kawasaki FJ180 KAI 3 Gänge / 2/3/4 km/h 47 kg 2.699,00 €

PREISLISTE

Preise gültig ab 01.10.2025 Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. 
Alle genannten Preise sind freibleibend und als unverbindliche Richtpreise anzusehen. Preisänderungen behalten wir uns vor. Es werden die am Tag der Lieferung gültigen Preise berechnet.



Modell empfohlene
Fläche ab Schnittbreite Motor Leistung Gewicht UVP

inkl. MWST

PM90 B 3000 m  2 90 cm Briggs & Stratton 4175EX - 500 ccm 5200m  / h2 180 kg 7.925,00 €

PM120 B 3000 m  2 120 cm Briggs & Stratton 4175EX - 500 ccm 7000m  / h2 200 kg 9.905,00 €

Adapterplatte 189,00 €

Stand-On-Platte 289,00 €

Ride-On-Sitz 879,99 €

Modell Aststärke Motor Leistung Gewicht UVP inkl. MWST

Shredder 50 50 mm Briggs & Stratton XR PROFESSIONAL 4-Takt-
Motor - 208 ccm 2-3m  / h3 71 kg 2.675,00 €

Shredder 120 Cross 120 mm VANGUARD Briggs & Stratton 23 PS -
Zweizylinder-Motor 627 ccm 10-15m  / h3 550 kg 23.790,00 €

Shredder 150 Road 150 mm HONDA GX690 - 22 PS - Zweizylinder-Motor 15-20m  / h3 730 kg 28.749,00 €

PREISLISTE
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